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Commune : SAINT-ANDRE-ET-APPELLES

Route Jean Blondel

Riviere : La Dordogne

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD_DDT24_S_187 Date de mise a jour : 28/06/2024
Auteur : SPC GAD
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GEOLOCALISATION
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Coordonnées WGS84 : X: 0.19395230/Y: 44.82042480
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 478223.1/Y: 6417414.95
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1939523/Y: 44.8204248
Code Hydro: P---0000 Rive de référence: Gauche

1848

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 16.83 m

Nature du repére : Non renseigné

Commentaires : Source : PPRI Bergeracois - DHE - Visite de terrain - Repere de crue 1848 gravé a I'angle du mur - code laisse : 51

GENERAL

Code : 24GAD DDT24 R 187 1
Auteur : SPC GAD

Date de mise a jour :
28/06/2024

Photo du repére - Auteur : DHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : BASE DE DONNEES DE REPERES DE
CRUES DE LA DDT 24 - 20/06/2024

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 24

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 16.830 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 16.83 m

Exporté par Anonyme le 07/06/2025 a 04h25
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