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Commune : BASSE-TERRE

GENERAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S 202407045246 Date de mise a jour : 08/07/2024

Auteur : Noémie TIFEAU
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.74311600 / Y: 16.00609600
(RRAF 91)UTM 20N X: 634481.12/Y:1770016.46

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.743116 / Y: 16.006096

@ 2 Juillet 2024
Nature de I'inondation : Submersion marine

GENERAL

Code : WEB R 202407045246 Date de mise a jour :
Auteur : Noémie TIFEAU 24/10/2024

dépots de matiéres solides

Exporté par Anonyme le 18/08/2025 a 09h16

Quartier Riviere des Peres #6

o Mairle
W05 ¢ SAINT-A

1 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de 'eau : 2.682 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION
BERYL (02/07/2024) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION + NIVELLEMENT AEGIS -
01/10/2024

Méthode : GPS

Organisme : DEAL Guadeloupe

Commentaires sur le nivellement : Hauteur relative mesurée apres
I'événement. Nivellement réalisé en octobre 2024.

Matériels : GNSS TERIA - PYX

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : sol - carrelage

Systéme altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)

Altitude de la référence (enm): 2.142m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.540 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 2.682
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