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Commune : BAILLIF

Rue Pere Labat (RN2)

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S 202407040035 Date de mise a jour : 05/07/2024
Auteur : DEAL971
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"F{-" Emprise de zone inondée sur terrain en friche
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: -61.74677290 / Y: 16.01782220
(RRAF 91)UTM 20N X: 634081.97 / Y: 1771311.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7467729 /Y: 16.0178222
@ 2 Juillet 2024 Altitude calculée de I'eau : 2.779 m
Nature de I'inondation : Submersion marine Nature du repere : Laisse d'inondation
GENERAL MARQUE
Code : WEB R 202407040117 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : DEAL971 24/10/2024 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION
BERYL (02/07/2024) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

NIVELLEMENT AEGIS - 29/09/2024

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Matériels : GNSS TERIA - PYX
Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : sol - espace vert

Systeme altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)

Altitude de la référence (enm): 2.779 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 2.779
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