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Commune : BRIVE-LA-GAILLARDE

Rue Ledru Rollin

Riviere : La Corréze

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD_DDT19 S 48 Date de mise a jour : 23/07/2024

Auteur : SPC GAD

Coordonnées WGS84 : X: 1.52433350/Y: 45.16357630
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 584064.66 / Y: 6452669.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5243335/Y: 45.1635763
Code Hydro: P3--0250 Rive de référence: Gauche
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GEOLOCALISATION

Octobre 1960

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 109.28 m

Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Code : N14

GENERAL
Date de mise a jour :

Code : 24GAD DDT19 R 48 1
23/07/2024

Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE HYDRAULIQUE - 31/12/2010

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SOGREAH

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue
Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 109.280 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 109.28
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GENERAL
Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD_DDT19 S 48 Date de mise a jour : 23/07/2024
Auteur : SPC GAD
%o n ERT Vo * RuARCELINROCHE 0T 0
B E s 1 : _.____...rf e
__..-"'"'-- i ——
- 5
. P lalCorréze
il *‘-‘ \,f ‘
£ - v W a
-l'l-""-_--"'." v “1_E[.HHJFQU-W.. . ,I_.- -E Ig [q
WCorréze - ' " ; -
- | (o |
REARBES € &
- : 5k L 'E. £
Feags Wt Ay, [ &)
P e BED ok usger 0=

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.52433350/Y: 45.16357630
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 584064.66 / Y: 6452669.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5243335/Y: 45.1635763
Code Hydro: P3--0250 Rive de référence: Gauche

@ Juillet 2001 Altitude calculée de I'eau : 107.62 m
Nature du repére : Témoignage oral

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Code : N14 - 2001 rue inondée (qq cm sur la route) - 1960 hauteur d'eau d'environ 1m65 dans la maison (dans le sous-sol p.r

garage) - marque 1960 sur pilier droit garage - Fiabilité : bonne

GENERAL MARQUE
Maximum de l'inondation : Oui
Etat du repére : Non renseigné

Repere calculé : Non renseigné

Date de mise a jour:
23/07/2024 Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

Code : 24GAD_DDT19 R 49 2
Auteur : SPC GAD

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE HYDRAULIQUE - 31/12/2010

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SOGREAH

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue
Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 107.620 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 107.62

Exporté par Anonyme le 01/03/2026 a 13h00 page 2 sur 2


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/rue-ledru-rollin
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/rue-ledru-rollin/1232459
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

