
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 13/06/2025 à 02h59 page 1 sur 1

Commune : SAINT-JULIEN-MAUMONT Rivière : Le Maumont Blanc

RD38, borne incendie

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  24GAD_DDT19_S_198 Date de mise à jour : 23/07/2024
Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70958380 / Y: 45.03881920
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 598390.99 / Y: 6438560.69
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7095838 / Y: 45.0388192
Code Hydro: P39-0400 Rive de référence: Non renseigné

21 Septembre 1992 Altitude calculée de l'eau : 149.97 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires :  Code : 17 - l'eau a dépassé la borne incendie - Hauteur d'eau par rapport au sol : 0,85

GÉNÉRAL

Code :  24GAD_DDT19_R_198_1
Auteur : SPC GAD

Date de mise à jour :
23/07/2024

Photo de la laisse ou du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ATLAS DES ZONES INONDABLES -
31/12/2005

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Inconnue
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  149.970 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 149.97
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