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Commune : MALEMORT

Usine Camci métal

Commentaires : Hydrographie : La Loyre (la petite) 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD_DDT19 S _323 Date de mise a jour : 23/07/2024
Auteur : SPC GAD
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.57921030/ Y: 45.16704840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 588382.51/Y: 6452976
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5792103/Y: 45.1670484

@ Juillet 2001 Altitude calculée de I'eau : 125.6 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Témoignage oral

Commentaires : Code : Lo2 - Au ras du haut du muret du parking (lampadaire de I'angle) - Fiabilité : moyenne

GENERAL MARQUE
Code : 24GAD DDT19 R 3231 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC GAD 23/07/2024 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

p— Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
; PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : CARTOGRAPHIE DES ZONES
INONDABLES DE LA LOYRE - 31/12/2009

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SOGREAH

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 125.600 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 125.6

Photo de Ia laisse ou du repere
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