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Commune : TULLE

Avenue Raymond Poincaré

Commentaires : Hydrographie : Solane

Repere(s) sur
le site

2

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD_DDT19 S 9 Date de mise a jour : 23/07/2024
Auteur : SPC GAD
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.77046820 / Y: 45.27466490
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 603592.55 / Y: 6464674.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7704682 / Y: 45.2746649

Octobre 1960

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 238.08 m

Nature du repére : Non renseigné

GENERAL

Code : 24GAD_DDT19 R 10 2
Auteur : SPC GAD

Date de mise a jour :
23/07/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE HYDRAULIQUE PRELIMINAIRE
DES ZONES INONDABLES DE LA CORREZE - 31/12/1993

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SOGREAH

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 238.080 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 238.08 m

Exporté par Anonyme le 14/08/2025 a 15h27
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