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Commune : MALEMORT

Rue de la Correze

Riviere : La Corréze

2 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD_DDT19 S 38 Date de mise a jour : 23/07/2024
Auteur : SPC GAD
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.55665730/Y: 45.16757970
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 586612.01 /Y: 6453067.13
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5566573 /Y: 45.1675797
Code Hydro: P3--0250 Rive de référence: Droite

Juillet 2001

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 113.72 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

de la maison. Cabane derriére : 60 cm depuis le sol - Fiabilité : bonne

Commentaires : Code : N8 - Trace nette de I'inondation de 2001 au niveau de la commode dans I'entrée. Devant la maison : 47 cm depuis le palier

GENERAL

Code : 24GAD_DDT19 R 381
Auteur : SPC GAD

Date de mise a jour:
23/07/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE HYDRAULIQUE - 31/12/2010

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SOGREAH

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm): 113.720 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 113.72 m
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