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Commune : FEURS Rivière : La Loire

Route de Chambéon

Commentaires :  Site localisé approximativement à partir d'une carte au format papier numérisée. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code :  24LACI_83_S_1 Date de mise à jour : 28/08/2024
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.21039000 / Y: 45.74144400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 794112.09 / Y: 6516482.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.21039 / Y: 45.741444
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche

26 Avril 1983 Altitude calculée de l'eau : 328.76 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Document écrit

Commentaires :  Repère n°1g sur le plan de repérage.

GÉNÉRAL

Code :  24LACI_83_R_1_1
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
28/08/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, PLAN DE REPÉRAGE DE LA
CRUE DE LA LOIRE DU 26 ET 27 AVRIL 1983, ENTRE FEURS ET
BALBIGNY - 26/08/2024

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 08/12/1983

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Terrain naturel
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  328.060 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.700 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 328.76
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