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Commune : TOURNAY Rivière : L' Arros

Échelle de crues

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  24GAD_65_S_2 Date de mise à jour : 04/09/2024
Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.24105960 / Y: 43.18411520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 475593.25 / Y: 6235575.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2410596 / Y: 43.1841152
Code Hydro: Q0--0250 Rive de référence: Gauche

26 Août 1973 Altitude calculée de l'eau : 261.25 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Code repère : To13b - Perte de charge du pont = 40 cm - Hauteur 1973 = 6.30 m – Zéro de l’échelle 254.946 mNGF

GÉNÉRAL

Code :  24GAD_65_R_2_1
Auteur : SPC GAD

Date de mise à jour :
04/09/2024

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PPRI DE L’ARROS (SECTEUR DE
TOURNAY) -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  CACG

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Inconnue
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  261.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 261.25

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/echelle-de-crues
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/echelle-de-crues/1235502
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : TOURNAY Rivière : L' Arros

Échelle de crues

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  24GAD_65_S_2 Date de mise à jour : 04/09/2024
Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.24105960 / Y: 43.18411520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 475593.25 / Y: 6235575.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2410596 / Y: 43.1841152
Code Hydro: Q0--0250 Rive de référence: Gauche

23 Juin 1875 Altitude calculée de l'eau : 261.2 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Code repère : To13a - Perte de charge du pont = 40 cm - Zéro de l’échelle 254.946 mNGF

GÉNÉRAL

Code :  24GAD_65_R_2_2
Auteur : SPC GAD

Date de mise à jour :
04/09/2024

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PPRI DE L’ARROS (SECTEUR DE
TOURNAY) -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  CACG

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Inconnue
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  261.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 261.2

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/echelle-de-crues
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/echelle-de-crues/1235503
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

