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Commune : BAGNERES-DE-BIGORRE

Rue du Général de Gaulle

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD_65_S 109 Date de mise a jour : 04/09/2024
Auteur : SPC GAD
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.15637750/Y: 43.06941360
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 468249.16 / Y: 6223075.11
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1563775/Y: 43.0694136

10 Janvier 2022

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 540.86 m

Nature du repere : Témoignage oral

Commentaires :
batiments (1x1) qui participe a la rehausse de I'eau au niveau de la grille.

Le voisinage nous ont montrée le niveau atteint par I'eau de I'Adourrette. Toutefois, il existe un contréle aval trés important sous les
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Code : 24GAD 65 R 109 1
Auteur : SPC GAD

Date de mise a jour :
04/09/2024

Vue du repéere

Exporté par Anonyme le 08/06/2025 a 22h05

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : PPRI DE L’ADOUR AMONT (SECTEUR DE
BAGNERES DE BIGORRE) -

Type de repérage :
Organisme : AGERIN

Source bibliographique

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue
Organisme : Inconnu
Référence nivelée :
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 540.860 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 540.86

Marque d'inondation

page 1lsurl



https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/rue-du-general-de-gaulle
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/rue-du-general-de-gaulle/1235623
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

