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Commune : SALIES-DU-SALAT

39 boulevard Jean Jaures

Commentaires : Inondation du centre ville de Salies-du-Salat par le ruisseau du Goutas en partie enterré. 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S 202409091412 Date de mise a jour : 24/10/2024
Auteur : SYCOSERP
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.96157922 /Y: 43.10479390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 533955.93 /Y: 6224978.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9615792 /Y: 43.1047939

@ 13 Juin 2023 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Débordement du Goutas dans le centre ville de Salies-du-Salat. Le débordement a eu lieu dans sa partie aérienne en amont du
casino.

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202409091412 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SYCOSERP 23/10/2024 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE REPERES DE CRUE PAR LE SSV
POST CRUE GOUTAS 06/2023 - 14/06/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Syndicat Riviéres Salat-Volp

MESURE PHE - 03/09/2024

Méthode : Autre

Organisme : Syndicat Riviéres Salat-Volp

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : sol au pied du mur, seuil de la
marche

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.325 m

PHE_39bvd Jean Jaurés inondation Goutas
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