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Commune : SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD Riviére : La Séveraisse

Champ entre la Séveraisse et la D16

: 1 Repeére(s) sur
le site
GENERAL
Unité de gestion : Alpes du Nord
Code : 24SVRCER1_S 61 Date de mise a jour : 10/10/2024
Auteur : DREAL PACA
la Pranirie
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 6.07696570 / Y: 44.79050200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 943308.1/Y: 6414891.53
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0769657 / Y: 44.790502
Code Hydro: W21-0400 Rive de référence: Gauche
@ 21 Octobre 2023 Altitude calculée de I'eau : 896.0723 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation
Commentaires : Dépot de laisse au sol
GENERAL MARQUE
Code : 24SVRCER1 R 61 1 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : DREAL PACA 10/10/2024 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE NOVEMBRE 2023 DE
RELEVES DE LAISSES DE CRUE SUR LA SEVERAISSE - 18/11/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

NOUVEAU NIVELLEMENT DE LA CRUE DE FIN OCTOBRE 2023 -
10/11/2023

Méthode : GPS

Organisme : AGERIN

Commentaires sur le nivellement : Z avec GPS en correction fixe.
Precision < 2cm

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)

Altitude de la référence (en m) : 896.072 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 896.0723 m
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