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Commune : CETON Rivière : La Maroisse

Pilier extérieur de l'église

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202410142356 Date de mise à jour : 15/10/2024
Auteur : DDT61-01

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.74745000 / Y: 48.22475000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 532740.94 / Y: 6793986.07
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.74745 / Y: 48.22475
Code Hydro: M0377200 Rive de référence: Droite

Support

9 octobre 2024 Altitude calculée de l'eau : 114.89 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Trace au marqueur à 63 cm du du rendort béton en pied de mur

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202410142815
Auteur : DDT61-01

Date de mise à jour :
24/04/2025

trace au marqueur

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne
PHEC :  Oui

État du repère :  Moyen
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE SUR SITE DDT 61 - 11/10/2024

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  DDT 61

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 24/04/2025

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  114.890 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.89
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