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Commune : CETON

Angle arriere de I'EHPAD

le Tirefontaine (affluent de la Maroisse)

Commentaires : Coté opposé au ruisseau, habillage en bois a coté de la gouttieére. Débordement rive gauche du ruisseau

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 202410162947 Date de mise a jour : 21/10/2024
Auteur : DDT61-01
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.75014090/ Y: 48.22694690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 532947.65/ Y: 6794224.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7501409 / Y: 48.2269469

Vue d'ensemble

9 octobre 2024

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 117.89 m

Nature du repere : Marque peinture ou encre

Commentaires : Trace au marqueur sur I'habillage bois a 34 cm du sol

GENERAL

Code : WEB R 202410163245
Auteur : DDT61-01

Date de mise a jour :
24/04/2025

Trace au marqueur 34 cm du sol

Exporté par Anonyme le 15/07/2025 a 02h30

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Moyenne

Etat du repére : Moyen

SOURCE DE REPERAGE : VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 61

NIVELLEMENT EFFECTUE PAR LE SPC MLA - 24/04/2025

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm): 117.890 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 117.89
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