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Commune : SAINT-GERMAIN-DES-GROIS Riviere : L' Huisne
Repére NGF T.D.M3 - 40

Commentaires : Repére NGF au pied de la pile du pont de la voie verte, rive gauche aval | 1 Repere(s) sur

le site
GENERAL
Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 202410164227 Date de mise a jour : 21/10/2024
Auteur : DDT61-01
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.83075517 /Y: 48.40263310
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 539468.1/Y: 6813576.39
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8307552 /Y: 48.4026331

Code Hydro: M0--0150 Rive de référence: Gauche
@ 11 octobre 2024 Altitude calculée de I'eau : 116.37 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Niveau d'eau a -30 cm en dessous du repére NGF T.D.M3 - 40 (bulle du dessus)

GENERAL MARQUE

Code : WEB_R 202410165009 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non

Auteur : DDT61-01 24/04/2025 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repere calculé : Oui

SOURCE DE REPERAGE : VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 61

NIVELLEMENT EFFECTUE PAR LE SPC MLA - 24/04/2025

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm): 116.370 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 116.37
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