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Commune : MONTESSAUX | Riviere : L' Ognon

RD131 - environ 30m apres le pont de Montessaux

Commentaires : Enquéte d'ao(t septembre 2020 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Sadne-Doubs
Code : 240GNARTL_S_31 Date de mise a jour : 23/10/2024
Auteur : EPTB Sadne et Doubs
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.56050710/Y: 47.74077190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 966749.53 / Y: 6743835
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.5605071/Y: 47.7407719

Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite
4 Janvier 2018
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Témoignage oral

Commentaires : Le niveau a atteint la route, jusqu’a environ 30m apres le pont de Montessaux

GENERAL MARQUE
Code : 240GNARTL R 31 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : EPTB Sadne et Doubs 23/10/2024 Visibilité : Non Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L’OGNON
DEPUIS SA SOURCE JUSQU’EN AMONT DE LURE, ETUDE ARTELIA
POUR LA DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : ARTELIA

Vue du repere

Exporté par Anonyme le 15/02/2026 a 00h08 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/rd131-environ-30m-apres-le-pont-de-montessaux
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/rd131-environ-30m-apres-le-pont-de-montessaux/1238771
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

