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Commune : SAINT-GERMAIN Riviére : L' Ognon

Rue de Froideterre - bord de route

Commentaires : Entre le 2eme et le 3éme poteau de télécommunication - Enquéte d'avril 2003 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Saéne-Doubs
Code : 240GNARTL_S 51 Date de mise a jour : 23/10/2024
Auteur : EPTB Sadne et Doubs

Vue du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.53679300/Y: 47.71062650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 965124.06 / Y: 6740409.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.536793/Y: 47.7106265

Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Gauche
15 Février 1990
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Témoignage oral

Commentaires : Le niveau se situe entre le 2eme et le 3eme poteau télécom aprés |'intersection avec le pont et la voie communale n°6.

GENERAL MARQUE
Code : 240GNARTL R 51 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : EPTB Sadne et Doubs 23/10/2024 Visibilité : Non Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L’OGNON
DEPUIS SA SOURCE JUSQU’EN AMONT DE LURE, ETUDE ARTELIA
POUR LA DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : ARTELIA

Vue du repére
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