Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE

Rue du Chavany #2

Commentaires : Au niveau de la petite source au pied de I'église, en amont de la rue de Bourgagotte - Enquéte d'avril

2003

GENERAL

Unité de gestion : Saéne-Doubs
Code : 240GNDT70 S 4
Auteur : EPTB Sadne et Doubs

N,
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oo

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.63015000 / Y: 47.78420600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 971741.69 /Y: 6748893.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.63015/Y: 47.784206

Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Gauche

@ 4 Janvier 2018
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : L'eau arrive a 50 cm au dessus du sol

GENERAL

Code : 240GNDT70 R 4 1
Auteur : EPTB Sadne et Doubs

Date de mise a jour :
23/10/2024

Vue du repere

Exporté par Anonyme le 06/02/2026 a 09h48

Date de mise a jour : 23/10/2024

Riviére : L' Ognon

1 Repere(s) sur
le site

Vue du site

Altitude calculée de I'eau : 351.6 m

Nature du repére : Témoignage oral

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : LEVEES TOPOGRAPHIQUES DES LAISSES
DE CRUES. FICHES DETAILLEES - DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 70

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDT 70

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : sol

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 351.100 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.500 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 351.6
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