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Commune : MELISEY | Riviére : L' Ognon

Chemin piéton entre place du Marché et pole périscolaire

Commentaires : Enquéte d'avril 2003 | 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Saéne-Doubs
Code : 240GNDT70_S_10 Date de mise a jour : 23/10/2024
Auteur : EPTB Sadne et Doubs
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.58034940/Y: 47.75304260
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 968173.29 / Y: 6745264.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.5803494 /Y: 47.7530426

Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite
@ 4 Janvier 2018 Altitude calculée de 'eau : 327.23 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Témoignage oral
Commentaires : Limite d'arrivée de I'eau dans le passage. L'eau était entre le point et la rue du marché
GENERAL MARQUE
Code : 240GNDT70 R 10 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : EPTB Sadne et Doubs 23/10/2024 Visibilité : Non Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : LEVEES TOPOGRAPHIQUES DES LAISSES
DE CRUES. FICHES DETAILLEES - DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 70

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDT 70

Référence nivelée : Marque d'inondation

~ 3 Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Vue du repére Altitude de la référence (en m) : 327.230 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 327.23
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