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Commune : FROIDETERRE Rivière : L' Ognon

12 rue du Village

Commentaires :  Enquête d'avril 2003 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code :  24OGNDT70_S_15 Date de mise à jour : 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.53089550 / Y: 47.70749370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 964697.82 / Y: 6740041.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.5308955 / Y: 47.7074937
Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Vue du site

4 Janvier 2018 Altitude calculée de l'eau : 305.86 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Photographie

Commentaires :  15 cm d'eau en moyenne au rez de chaussée de l'habitation

GÉNÉRAL

Code :  24OGNDT70_R_15_1
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Date de mise à jour :
23/10/2024

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉES TOPOGRAPHIQUES DES LAISSES
DE CRUES. FICHES DÉTAILLÉES - DDT70 -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DDT 70

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  DDT 70
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  305.710 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 305.86
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