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Commune : SAINT-PERREUX

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_56232_005
Auteur : SPC VCB

!
rlessis-nivauir.

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.13224433/Y: 47.66771050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 315110.73/Y: 6742215.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.1322443/Y: 47.6677105
Code Hydro: J88-0300 Rive de référence: Gauche

@ 7 1988
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : SPC 56232 005 1988
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
14/11/2024

Exporté par Anonyme le 04/08/2025 a 12h16

Date de mise a jour : 14/11/2024

| Riviere : L' Arz

Voie communale entre Saint-Perreux et Allaire

1 Repere(s) sur
le site

Voie communale entre Saint-Perreux et Allaire

Altitude calculée de I'eau : 4.8 m

Nature du repére : Document écrit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Moyenne
PHEC : Non

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : DDE 35 - RELEVES LAISSES DE CRUES
FEVRIER 1988 -

Type de repérage : Observations en cours d'événement

VOIE COMMUNALE ENTRE SAINT-PERREUX ET ALLAIRE

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDE 35

Commentaires sur le nivellement : Sur le document, le niveau
(4.51m) est en orthométrique, il faut ajouter 29cm sur le secteur de
Redon pour passer en IGN69.

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repere : niveau de |'inondation sur la voie
communale entre Saint-Perreux et Allaire

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m): 4.800 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 4.8 m
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