Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : CINAIS

Pontille

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S 202412060118
Auteur : GEMAPI_CCCVL
|""-FH’F.
Tucarére

0

la Couture

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.18880705 / Y: 47.17205460
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487112.64 /Y: 6678431.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1888071/Y: 47.1720546
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

@ Juin 1856
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : WEB_R 202412060605
Auteur : GEMAPI_CCCVL

Date de mise a jour :
27/12/2024

Exporté par Anonyme le 05/05/2025 a 19h10

Date de mise a jour : 17/04/2025

Riviere : La Vienne

4 Repere(s) sur

le site

sur poteau en bois au niveau de negron

Altitude calculée de I'eau : 34.55 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

34.55 - 25/06/2024

Méthode : Nivellement direct

Commentaires sur le nivellement : Reporté en MNGF depuis un
repére a proximité

Référence nivelée : Autre type de référence

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 34.550 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.55 m
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