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Commune : FRONTIGNAN

Bld de la République - Rue Carnot

Commentaires : Zone au réseau pluvial ancien et a I'altimétrie trés faible, facilement sous le niveau du canal. Le réseau 3 Repere(s) sur
fonctionne donc "a I'envers" et le canal vient inonder les zones basses, phénomene qui se combine avec le ruissellement de le site
surface.

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_202207071239 Date de mise a jour : 01/12/2022
Auteur : Icesmat
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Entrée de la rue Carnot

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.75836270/ Y: 43.44614600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 761415.58 / Y: 6261077.43
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7583627 / Y: 43.446146

21930
Nature de I'inondation : Ruissellement Nature du repere : Photographie

Commentaires : Hauteur d'eau maximale atteinte impossible a déterminer depuis les photos. Cependant, plusieurs articles de presse relatent
|'utilisation de barques pour se déplacer dans les rues, on peut raisonnablement penser qu'il y avait plus de 50 cm d'eau dans les zones basses.

GENERAL MARQUE
Code : WEB R 202412120746 Date de mise a jour: Maximum de l'inondation : Non renseigné
Auteur : Icesmat 12/12/2024 PHEC : Non renseigné Repére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE
THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Boulevard de la République (photo M. Nougaret)
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