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Commune : MORTEAU

à l'entrée de la rue du stade, entrée du parking

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code :  WEB_S_202412174716 Date de mise à jour : 13/01/2025
Auteur : RDI25

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.60291871 / Y: 47.05313280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 973409 / Y: 6667671
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6029187 / Y: 47.0531328

Parking, rue du stade

13 décembre 2023 Altitude calculée de l'eau : 754.17 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202412175040
Auteur : RDI25

Date de mise à jour :
13/01/2025

4 cm sous la surface de la fondation béton (entrée du parking)

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune

État du repère :  Disparu

4 CM SOUS LA SURFACE DE LA FONDATION BÉTON (ENTRÉE DU
PARKING) - 15/04/2024

Méthode :  GPS
Organisme :  DDT 25
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  4 cm sous la surface de la
fondation béton (entrée du parking)
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  754.170 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 754.17 m
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