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Commune : SAINT-HIPPOLYTE

En amont du pont de la RD437 (proche de la Poste)

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code :  WEB_S_202412180846 Date de mise à jour : 13/01/2025
Auteur : RDI25

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.81318698 / Y: 47.31875230
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 987929 / Y: 6697890
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.813187 / Y: 47.3187523

mur amont du pont de la RD437 (rive droite)

13 décembre 2023 Altitude calculée de l'eau : 370.75 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202412181948
Auteur : RDI25

Date de mise à jour :
13/01/2025

En amont du pont RD 437, 3 rangées de pierres sous le niveau du gabion (branche en référence
au niveau du gabion).

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune

État du repère :  Disparu

EN AMONT DU PONT RD 437, 3 RANGÉES DE PIERRES SOUS LE
NIVEAU DU GABION (BRANCHE EN RÉFÉRENCE AU NIVEAU DU
GABION). - 16/04/2024

Méthode :  GPS
Organisme :  DDT 25
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  sur le mur en pierres
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  370.750 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 370.75
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