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Commune : VAUFREY

GENERAL

Unité de gestion : Saéne-Doubs
Code : WEB_S_ 202412184954
Auteur : RDI25
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.92387659/Y: 47.34670760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 996126/ Y: 6701401
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.9238766 / Y: 47.3467076

@ 13 décembre 2023

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : WEB R 202412185856
Auteur : RDI25

Date de mise a jour :
13/01/2025

En amont du pont en rive droite, au pied de la borne béton

Exporté par Anonyme le 24/03/2026 a 08h25

Date de mise a jour : 13/01/2025

En amont du pont rive droite, en face de la derniere maison

1 Repere(s) sur
le site

En amont du pont rive droite, en face de la derniére maison

Altitude calculée de I'eau : 398.41 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui
Pérennité : Aucune

Etat du repére : Disparu

EN AMONT DU PONT EN RIVE DROITE, AU PIED DE LA BORNE
BETON - 16/04/2024

Méthode : GPS

Organisme : DDT 25

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : au sol au pied de la borne
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 398.410 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 398.41
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