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Commune : SAINT-GILLES

chaussée sur la RD 6 a Gévézé

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC 35275 02 Date de mise a jour : 21/12/2024
Auteur : SPC VCB

B oyire

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.85791700/ Y: 48.14564320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 338922.15/Y: 6793919.23
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.857917 / Y: 48.1456432
Code Hydro: J73-0310 Rive de référence: Non renseigné

S

GENERAL

26 octobre 1966

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : SPC 35275 _02_1966
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
21/12/2024

Exporté par Anonyme le 12/08/2025 a 08h23

anH 51U Y- 3]

Riviere : La Vaunoise

1 Repere(s) sur
le site

chaussée sur la RD 6 a Gévézé

Altitude calculée de I'eau : 37.46 m

Nature du repére : Document écrit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Moyenne
PHEC : Oui

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : DDE 35 - RELEVES DE LAISSES DE CRUE
OCTOBRE 1966 - 27/10/1966

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CHAUSSEE SUR LA RD 6 A GEVEZE

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : Sur le document, le nivellement
est en systeme Orthométrique. Sur cette zone, la différence avec le
systéme IGN 69 est de 30cm (IGN 69 = Orthométrique + 30cm)
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : limite de I'inondation sur la
chaussée sur la RD 6 a Gévézé

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 37.460 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 37.46
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