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Commune : SEGRY Rivière : L' Arnon

Prés de Villardot #4

Commentaires :  Après Gouers, sur la route D70, face au chemin de la Vallée des Prés 2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  24LACIAR1_S_9 Date de mise à jour : 17/01/2025
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.13238400 / Y: 46.89634600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 633947.73 / Y: 6644381.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.132384 / Y: 46.896346
Code Hydro: K6--0240 Rive de référence: Gauche

Vue du site, le 24/06/2024, SPC LACI

24 juin 2024 Altitude calculée de l'eau : 134.015 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

GÉNÉRAL

Code :  24LACIAR1_LE_02
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
09/01/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non
Visibilité :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LIGNES D'EAU, L'ARNON, CRUE DE JUIN
2024, SPC LACI - 24/06/2024

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 24/06/2024

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  134.015 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 134.015 m
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