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Commune : VICTOT-EN-AUGE Rivière : La Dorette

Panneau de Bus à l'angle de la RD49 et du chemin de Pont Tonnerre.

Commentaires :  Panneau "Domaine DUPONT" après la Mairie de Victot-Pontfol et en bordure de la RD 49, en direction de
Beuvron-en-Auge, et à l'angle du chemin du Pont Tonnerre.
Panneau d'arrêt de bus scolaire situé

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202501150602 Date de mise à jour : 22/10/2025
Auteur : RDI Calvados

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01538737 / Y: 49.16314110
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 480105.04 / Y: 6900130.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0153874 / Y: 49.1631411
Code Hydro: I1410600 Rive de référence: Gauche

Site Panneau de bus après la mairie de Victot-Pontfol, à l'angle du chemin du Pont Tonnerre et
de la RD49

08 janvier 2025 Altitude calculée de l'eau : 9.18 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Traces sur le pied du poteau de bus "Domaine DUPONT", après la mairie de Victot-Pontfol, à l'angle du chemin du Pont Tonnerre et
de la RD49 - marquage peinture faite pour identifier le repère sur le pied du poteau - Relevés effectués depuis le haut du poteau (266,5 cm) et depuis
le sol (40,5 cm)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202501151858
Auteur : RDI Calvados

Date de mise à jour :
22/10/2025

Traces sur poteau de bus "Domaine DUPONT" - relevé depuis le sol

MARQUE

Texte :  Traces identifiées par une marque à la peinture sur le pied du
poteau de bus "Domaine DUPONT"
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/05/2025

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement :  Précision instrument: +/- 2 cm.
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol au pied du poteau.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  8.770 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.410 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.18
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