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Commune : FERRIERES-EN-BRAY Rivière : L' Epte

Route Neuve : piste cyclable et piétonne entre le n°19 et le 26 bis

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202501150004 Date de mise à jour : 19/02/2025
Auteur : RDI76

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.73290975 / Y: 49.48063270
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 608146.6 / Y: 6931987.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7329098 / Y: 49.4806327
Code Hydro: H31-0400 Rive de référence: Gauche

voie piétonne et cyclable de la route neuve

9 janvier 2025 Altitude calculée de l'eau : 92.07 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Limite au sol

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202501150314
Auteur : RDI76

Date de mise à jour :
19/02/2025

marque jaune à 1,66m de la bordure du trottoir interne

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS PHE CRUE EPTE DU 9 JANVIER
2025 - 10/01/2025

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  DDTM 76

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 21/01/2025

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement :  Précision instrument: +/- 3 cm.
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  92.070 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 92.07
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