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Commune : MESNILS-SUR-ITON Rivière : L' Iton

Sol du sentier piéton, base de loisir.

Commentaires :  Base de loisirs, route de Saint André, sentier piéton allant du parking au terrain de pétanque 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202501293210 Date de mise à jour : 08/04/2025
Auteur : DDT27_inondations

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.08037300 / Y: 48.87241700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559206.41 / Y: 6865310.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.080373 / Y: 48.872417
Code Hydro: H43-0400 Rive de référence:

Vue du chemin, étang à droite, terrain de pétanque à gauche (source DDTM 27)

28 janvier 2025 Altitude calculée de l'eau : 132.49 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Laisse végétale, matérialisée par une marque peinte.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202501293510
Auteur : DDT27_inondations

Date de mise à jour :
10/04/2025

Marque peinte au niveau de la laisse végétale (source DDTM 27)

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne

État du repère :  Bon

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 09/04/2025

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement :  Précision instrument: +/- 2 cm.
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  132.490 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 132.49 m
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