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Commune : MITTELWIHR

Sembach : Mittelwihr_2a route du vin

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code :  WEB_S_202502032604 Date de mise à jour : 04/02/2025
Auteur : Renaux

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.32105549 / Y: 48.15304940
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1021171.46 / Y: 6792421.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.3210555 / Y: 48.1530494

photo repère de crue

30 mai 2008 Altitude calculée de l'eau : 223.728 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère :

Commentaires :  5.5 m d'eau dans la maison jusqu'au 1er étage, marque visible après la crue sur la photo. L'eau a atteint le 2e barreau du garde
corps devant la maison d'après un représentant du syndicat intercommunal d'amélioration et de curage du Sembach. Fiabilité très bonne. Z: 223.728
m NGF

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202502032605
Auteur : DDT68

Date de mise à jour :
18/09/2025

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRATEC_ZI SEMBACH_2011 -

NIVELLEMENT DE LA HAUTEUR D'EAU ATTEINTE AU NIVEAU DE
LA MAISON

Système altimétrique :  NGF 1884 (système orthométrique ou
Lallemand)
Altitude de la référence (en m) :  223.728 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 223.728 m
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