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Commune : LE CHAMBON-SUR-LIGNON Riviere : Le Lignon (du Forez)

599 Impasse de Joubert, chalet

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : 25LACIHL1_S 41 Date de mise a jour : 05/02/2025
Auteur : SPC LACI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.28858070 / Y: 45.06598020
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 801415.27 / Y: 6441574.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2885807 / Y: 45.0659802
Code Hydro: K07-0320 Rive de référence: Droite

@ 17 octobre 2024 Altitude calculée de I'eau : 919.272 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Traces de débris dans le champ.

GENERAL MARQUE

Code : 25LACIHL1 R 411 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC LACI 05/02/2025 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI ET DDT43, LA LOIRE ET SES
AFFLUENTS (SECTEUR HAUT BASSIN DE LA LOIRE), CRUE DU 17
OCTOBRE 2024 - 22/10/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 43

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 22/11/2024

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Commentaires sur le nivellement : Incertitude = 0,022 m.
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 919.272 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 919.272 m

Vue du repére en 2024
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