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Commune : BEAUMONT-VILLAGE Riviere : L' Olivet

Lavoir, Rue Saint Martin

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACII02_S 39 Date de mise a jour : 10/02/2025
Auteur : SPC LACI

Vue du site pendant la crue de juin 2016

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.20428852 /Y: 47.17754460
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 564010.37 / Y: 6676797.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2042885 /Y: 47.1775446

Code Hydro: K7424000 Rive de référence: Droite
@ 1 juin 2016 Altitude calculée de I'eau : 95.167 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Photographie

Commentaires : Au niveau du Lavoir, proche du pont, I'eau est arrivée sur la dalle la plus haute du lavoir.

GENERAL MARQUE

Code : 25LACIIO2 R 39 1 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC LACI 11/02/2025 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repére calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT 2024 DE REPERES DE
CRUES DE L'INDROIS - 13/08/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 37

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 13/08/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Commentaires sur le nivellement : Incertitude = 0.021 m.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Systéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
d 4 Altitude de la référence (en m) : 95.167 m
B B Altitude calculée de I'eau (en m) : 95.167 m

Vue du repere en 2024
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