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Commune : LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR Rivière : La Morelle

Gouttiere entréeD residence "Maupassant", rue de l'orance

Commentaires :  On se trouve côté parking face à l'entrée (porche) côté bâtiment D de la résidence Maupassant rue de
l'Orange à La rivière St sauveur.
La laisse de crue est sur la 5ème gouttière côté Bat D en partant de l'entrée (porche)
le relevé de laisse a été opéré le 07/02/2025. La rivière concernée par cette laisse est l'orange et elle se jette dans la
Morelle

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202502111311 Date de mise à jour : 14/04/2025
Auteur : RDI Calvados

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.27016784 / Y: 49.40722090
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 501858.7 / Y: 6926508.09
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2701678 / Y: 49.4072209
Code Hydro: H71-0400 Rive de référence: Droite

5eme_gouttieres_gauche_EntreeD_resid_Maupassant_Rue_Orange_DDTM14

30 janvier 2025 Altitude calculée de l'eau : 5 m

Nature de l'inondation : Mixte Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  La laisse de crue est à 12 cm vers le sol à partir de la base inférieure du collier en ferraille de la gouttière le plus bas...
La rivière est l'orange et elle se jette dans la Morelle

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202502112014
Auteur : RDI Calvados

Date de mise à jour :
14/04/2025

Laisse_12cm_vers sol_a_partir du collier_ferraille_5èmegouttiere_batD

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Moyen
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 10/04/2025

Méthode :  Méthode combinée
Organisme :  SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement :  Précision instrument: +/- 3 cm.
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  base inférieure du collier de
serrage situé au bas de la gouttiére.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  5.120 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  -0.120
m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/gouttiere-entreed-residence-maupassant-rue-de-lorance
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/gouttiere-entreed-residence-maupassant-rue-de-lorance/1248947
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

