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Commune : LA FLECHE

| Riviere : Le Loir

au bas du pont Boulevard de la République - rive droite

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 202502202250 Date de mise a jour : 14/03/2025
Auteur : RDI-DDT72
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.07108000 / Y: 47.69480000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 469699.28 / Y: 6737191.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.07108/Y: 47.6948

Code Hydro: M1--0160 Rive de référence:

4 février 2025

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 28.01 m

Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Marque sous le pont.
Hauteur d'eau a la station lors de la marque : 1;26 m.

Altitude du pic de crue a déterminer.

Mesure entre la marque et la hauteur d'eau a la date du repere : eau 11,5 cm sous la marque.

GENERAL

Code : WEB R 202502202959
Auteur : RDI-DDT72

Date de mise a jour :
13/03/2025

marque sous le pont

Exporté par Anonyme le 18/06/2025 a 09h19

MARQUE

Texte : Mesure du niveau d'eau par rapport a la marque : 11,5 cm sous
la marque
Maximum de I'inondation : Non

Visibilité : Oui

NIVELLEMENT REALISE PAR LE SPC MAINE LOIRE AVAL. -
13/03/2025

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 28.010 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 28.01 m
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