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Commune : LEE

Pont de Lée - Ousse

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  WEB_S_202503065326 Date de mise à jour : 04/12/2025
Auteur : SMBGP64

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.29161333 / Y: 43.28894260
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 432775.41 / Y: 6248878.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2916133 / Y: 43.2889426

25 janvier 2014 Altitude calculée de l'eau : 219.542 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202503065408
Auteur : SMBGP64

Date de mise à jour :
04/12/2025

Repère - pont de Lée

MARQUE

Texte :  Crue ; 25 Janvier 2014 ; Niveau atteint par les eaux ; Ousse
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

RECUEIL INFORMATION SMBGP

Méthode :  Autre
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  PPRI de Lée - photo de
l'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  220.202 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  -0.660
m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 219.542
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