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Commune : REBENACQ

Pont D936 Neez

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  WEB_S_202503101642 Date de mise à jour : 04/12/2025
Auteur : SMBGP64

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.39712401 / Y: 43.16029890
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 423599.8 / Y: 6234953.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.397124 / Y: 43.1602989

25 mai 2007 Altitude calculée de l'eau : 288.383 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202503102051
Auteur : SMBGP64

Date de mise à jour :
04/12/2025

Repère - pont du Neez

MARQUE

Texte :  Crue 25 Mai 2007 ; Niveau atteint par les eaux ; Estimé ; Neez
Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Oui

RECHERCHE DE DONNÉES

Méthode :  Autre
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  portillon dans habitation rive
droite du cours d'eau
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  288.153 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.230 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 288.383 m
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