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Commune : CHARRIN

Commentaires : Site localisé approximativement a partir de la photographie prise par drone pendant I'événement.

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACILN1_S 82
Auteur : SPC LACI

i

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.57645700 / Y: 46.79732200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 743966.89 / Y: 6633180.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.576457 / Y: 46.797322
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

@ 3 avril 2024
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : 25LACILN1 R 82 1
Auteur : SPC LACI

Date de mise a jour :
10/04/2025

F 4

Prise de vue le 04/04/2024 a 07h30 zoomée sur le repere

Exporté par Anonyme le 01/09/2025 a 09h50

Date de mise a jour : 10/04/2025

| Riviere : La Loire

Champ, Entre les lieux-dit La Motte et Le Buisson Fourré

1 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 194.01 m

Nature du repére : Photographie

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : PRISES DE VUES AERIENNES PAR DRONE
SUR LA LOIRE DU 2 AU 4 AVRIL 2024 - 04/04/2024

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 03/03/2025

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 194.010 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 194.01 m
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