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Commune : LE GICQ

Rue de la Gravelle (pont)

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S 202504172603 Date de mise a jour : 17/04/2025
Auteur : EPTB Charente

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.24602769 / Y: 45.93341660
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 448547.22 / Y: 6542248.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2460277 / Y: 45.9334166

@ Décembre 1982 Altitude calculée de I'eau : 63.07 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

GENERAL MARQUE

Code : WEB R 202504172840 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : EPTB Charente 17/04/2025 Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

PHEC : Oui Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : PROGRAMME DE POSE DE REPERES DE
CRUES DE L'EPTB CHARENTE - 2022-2024 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Institution interdépartementale pour I'aménagement du
fleuve Charente et de ses affluents

NIVELLEMENT - 24/07/2024

Méthode : GPS

Organisme : Institution interdépartementale pour I'aménagement du
fleuve Charente et de ses affluents

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 63.070 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 63.07

Photo du repere
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