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Commune : BRIONNE

Lampadaire ou boitier électrique au bout de la rue de campigny

Commentaires :  Lampadaire/boitier électrique au bout de la rue de campigny 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202505143936 Date de mise à jour : 14/05/2025
Auteur : tdupuis

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.71872764 / Y: 49.19717340
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 533731.9 / Y: 6902118.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7187276 / Y: 49.1971734

Vue éloignée_au bout de la rue de campigny (source SMBVR)

27 janvier 2025
Nature de l'inondation :

Commentaires :  24.5 cm de hauteur d'eau au niveau du pieds du lampadaire ou 3cm d'eau au dessus de la 2ième dalle du boitier électrique

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202505144306
Auteur : tdupuis

Date de mise à jour :
14/05/2025

Vue rapprochée_24.5cm de hauteur d'eau au niveau du lampadaire (source SMBVR)

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon
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