Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : LARIANS-ET-MUNANS

| Riviére : L' Ognon

Cloture entre le terrain de foot et le pont

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Saéne-Doubs
Code : 250GNDT25_S 221
Auteur : EPTB Sadne et Doubs

Date de mise a jour : 21/05/2025

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.24123200/Y: 47.41786170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 944316/ Y: 6706961
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.241232/Y: 47.4178617
Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Photo du site

7 décembre 2010
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repere : Photographie

Commentaires : Photo du 7/12/2010 16h. L'eau a atteint/dépassé la cloture entre le terrain de foot de Larians et le pont.

GENERAL

Date de mise a jour :
21/05/2025

Code : 250GNDT25_R 2211
Auteur : EPTB Sadne et Doubs

Photo du repere

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVEES
SUR L’OGNON REALISEE PAR L’EPTB SAONE-DOUBS POUR LA
DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25

Exporté par Anonyme le 27/08/2025 a 20h32
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