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Commune : ROUGEMONT Riviere : L' Ognon
Pont sur la RD29

GENERAL

Unité de gestion : Sadne-Doubs
Code : 250GNDT25_S_269 Date de mise a jour : 21/05/2025
Auteur : EPTB Sadne et Doubs
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.33313220/Y: 47.47911620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 950952/ Y: 6714048
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3331322/Y: 47.4791162
Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Gauche

1983
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Témoignage oral

Commentaires : Ou 1982 ? L'eau est montée jusqu'a 50cm en dessous des voltes du pont de Montferney.

GENERAL MARQUE
Code : 250GNDT25 R 269 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : EPTB Sa6ne et Doubs 21/05/2025 Visibilité : Non Etat du repére

LT

PHEC : Non renseigné

DDT25 -

Organisme : DDT 25

Photo du repére

Exporté par Anonyme le 03/02/2026 a 23h48

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé :

Type de repérage : Source bibliographique

1

Repere(s) sur
le site

: Non renseigné
Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVEES
SUR L’OGNON REALISEE PAR L’EPTB SAONE-DOUBS POUR LA
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