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Commune : VILLENEUVE-LES-BEZIERS

rue Paul Riquet Villeneuve les Béziers

Commentaires :  Inondation par le rec d'ariège 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  WEB_S_202506165946 Date de mise à jour : 16/06/2025
Auteur : SPC MO

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.28462339 / Y: 43.32107570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 723100.48 / Y: 6246921.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2846234 / Y: 43.3210757

site rue paul riquet

23 octobre 2019 Altitude calculée de l'eau : 4.44 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202506160350
Auteur : SPC MO

Date de mise à jour :
16/06/2025

repere station pompage rue paul riquet

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

NIVELLEMENT

Description référence du repère :  sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  4.140 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.300 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.44 m
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