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Commune : CORNEVILLE-SUR-RISLE Rivière : La Risle

Rebord en béton, Moulin situé au pont Napoléon, chemin de la vierge

Commentaires :  Le site se situe à l'arrière du moulin côté terrasse sur la Commune de Corneville sur Risle. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202506270318 Date de mise à jour : 07/07/2025
Auteur : tdupuis

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.56509552 / Y: 49.34805670
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 523055.51 / Y: 6919228.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5650955 / Y: 49.3480567
Code Hydro: H6--0200 Rive de référence: Droite

30 janvier 2025
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Repère situé sur le bloc au niveau de la terrasse à l'arrière du moulin Pont Napoléon à Corneville sur Risle (chemin de la vierge), 3
cm de hauteur d'eau

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202506271722
Auteur : tdupuis

Date de mise à jour :
07/07/2025

HE_3cm au niveau du bloc (SMBVR)

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non
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