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Commune : MACAU Riviére : La Garonne
Impasse du Prat
: 2 Repeére(s) sur
le site
GENERAL
Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD GI99 S 114 Date de mise a jour : 18/06/2024
Auteur : SPC GAD
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: -0.61215090 / Y: 45.01034500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415516.57 / Y: 6441075.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6121509 / Y: 45.010345
Code Hydro: 0---0000 Rive de référence: Gauche
@ 28 février 2010 Altitude calculée de I'eau : 4.39 m
Nature de I'inondation : Fluvio-maritime Nature du repére : Laisse d'inondation
Commentaires : Code laisse : 110 - Laisse sur meuble au sein de I'habitation (local technique). (0,5m).
GENERAL MARQUE
Code : 25GAD_XYN_R_36_1 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC GAD 01/09/2025 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE DES LAISSES DE LA TEMPETE
XYNTHIA (FEVRIER 2010) SUR L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE -
01/10/2012

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CETE Sud-Ouest

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 01/01/2012

Méthode : Non renseigné

Organisme : CETE Sud-Ouest

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m): 4390 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 439 m

Exporté par Anonyme le 19/12/2025 a 09h18 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/impasse-du-prat
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/impasse-du-prat/1268607
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

