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Commune : TERRASSON-LAVILLEDIEU

Bac de tri

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 25GAD_LOV_S_150 Date de mise a jour : 01/09/2025
Auteur : SPC GAD
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.29967600 / Y: 45.12849140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 566333.16 / Y: 6449128.82
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.299676 / Y: 45.1284914
Code Hydro: P---0100 Rive de référence: Droite

@ 21 avril 2025
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Boues - Finesse : Bonne - Confiance : Certaine

GENERAL

Code : 25GAD LOV R 150 1
Auteur : SPC GAD

Date de mise a jour :
01/09/2025

Vue de la laisse - auteur : AGERIN

Exporté par Anonyme le 23/09/2025 a 15h57

Riviere : La Vézére

1 Repere(s) sur
le site

Vue du site - auteur : AGERIN

Altitude calculée de 'eau : 85.306 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE DES LAISSES DE LA CRUE
D’AVRIL 2025 SUR LA LOYRE ET LA VEZERE - 30/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT POST-CRUE - 30/04/2025

Méthode : GPS

Organisme : AGERIN

Commentaires sur le nivellement : Précision nivellement : 0,02 m
Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 84.336 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.970m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 85.306
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