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Commune : LYON Rivière : La Saône

Eglise Saint-Paul. Façade Nord. Entrée latérale de l'église.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code :  WEB_S_202509184834 Date de mise à jour : 30/09/2025
Auteur : Stephane Gaillot

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.82684661 / Y: 45.76663450
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 841971.95 / Y: 6520200.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.8268466 / Y: 45.7666345
Code Hydro: Rive de référence: Droite

Façade nord de l'église Saint-Paul. Le repère est à gauche de la porte.

Novembre 1840 Altitude calculée de l'eau : 168.91 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Levé topographique effectué le 16/09/2025 par la Direction de l'archéologie de la ville de Lyon (S. Gaillot - E. Doubercourt).
Altitude NGF du repère : 168,91 m NGF.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202509184835
Auteur : Stephane Gaillot

Date de mise à jour :
02/10/2025

Repère de crue gravé sur le mur. A 66 cm du sol. A gauche de la porte en bois.

MARQUE

PHEC :  Oui Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT VILLE DE LYON - 16/09/2025

Commentaires sur le nivellement :  Levé topographique effectué le
16/09/2025 par la Direction de l'archéologie de la ville de Lyon (S.
Gaillot - E. Doubercourt).
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  168.910 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 168.91 m
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