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Commune : BEHUARD Rivière : La Loire

Place de Behuard

Commentaires :  Site CORELA S6R3 - Mur extérieur - Excellent état - Plaques commémoratives situées à coté de l'église et
sur la place. Nombreuses crues marquées par leur cote mais échelle utilisée inconnue. Le rattachement au NGF sera à
confronter avec des traits authentiques.

Suite au remplacement de la plaque en ardoise, on observe une différence de cotation à l'échelle d'environ 10 cm :
changement d'échelle ?

14 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_7417 Date de mise à jour : 23/10/2025
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.64364700 / Y: 47.37974850
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 425176 / Y: 6704054
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.643647 / Y: 47.3797485
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2025

1988 Altitude calculée de l'eau : 18.436 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202510231428
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
23/10/2025

2025_Vue repère

MARQUE

Texte :  5.85 m (1988)
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE SPC MLA -
06/02/2024

2025_NIVELLEMENT 1988 - 22/10/2025

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Maine – Loire aval
Commentaires sur le nivellement :  Sur le dessus du macaron
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  18.436 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.436 m
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